
 HI981914

Draagbare pH-meter met geheugen

Deze meter kan voor gebruik in 
het veld gemakkelijk met één hand 
bediend worden en wordt in een ro-
buuste waterbestendige draagko� er 
opgeborgen. 

U kan met de sleutelfunctie tussen de 
verschillende schermen navigeren en 
heeft onmiddellijk toegang tot belang-
rijke gegevens zoals kalibratiemodus, 
methode, eenheden en gelogde data.

 Exclusieve CAL CheckTM

 Oplaadbare batterijen 
met inductieve lader

 Gra� sch verlicht scherm 
met batterijstatus

 waterbestendig IP67

Bestelinformatie
Geleverd met HI72911B elektrode, kalibratie-
vloeisto� en, batterijen en draagko� er.

HI981914  pH-meter met geheugen
HI72911B pH-elektrode roestvrij staal, 

� at tip met temp.-sensor, 
BNC

HI920013 USB-kabel, 1,8 m
HI710035 blauwe schokbestendige 

rubberen hoes

Speci� caties HI981914
Bereik pH -2,0 tot 20,0, -2,00 tot 20,00, -2,000 tot 20,000 pH

mV ±2000 mV
°C -20,0° tot 120,0 °C

Resolutie pH 0,1, 0,01, 0,001 pH
mV 0,1 mV
°C 0,1 °C

Nauwkeurigheid pH ±0,01, ±0,002 pH
mV ±0,2 mV
°C ±0,4 °C (exclusief fout op sonde) 

Kalibratie pH tot 5 punten, 7 standaard bu� ers beschikbaar (1,68, 4,01, 6,86, 
7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 5 naar keuze

Temp.compensatie pH manueel of automatisch van -20,0° tot 120,0 °C
Loggen manueel 300 monsters (100 elk bereik) 
Pc-connectie opto-geïsoleerd USB (met HI 92000 software) 
Batterijtype 1,5 V AA batterijen/ca. 200 u continu gebruik (zonder verlichting) 
Waterresistentie waterbestendig IP67
Omgeving 0 tot 50 °C, RH 100 %, IP67
Afmetingen/gewicht 185 x 93 x 35,2 mm/400 g
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