
HI96783 - HI96784 - HI96789

Reagentiavials voor nitriet
16 mm vial - 25 tests

Hanna biedt drie verschillende kits 
met voorgedoseerde reagentia voor 
de analyse van nitriet: I96783-25 laag 
bereik (LR), HI96784-25 middenbe-
reik (MR) en HI96789-25 laag bereik 
zeewater. Deze hoogwaardige rea-
gentia worden geproduceerd in onze 
ultramoderne faciliteit en zijn duidelijk 
gemarkeerd met het lotnummer en de 
vervaldatum voor traceerbaarheid. Alle 
kits bevatten vials voor 25 tests en een 
analysecertificaat..

De gebruikte methode is diazotisatie, 
die voldoet aan de ISO 26777-norm en 
zeer nauwkeurige resultaten garan-
deert. 

Nauwkeurig en veilig
Het gebruik van 13 mm cuvetten 
(interne diameter), met een langere 
optische weg dan veel andere vials 
op de markt, zorgt voor nauwkeurige 
absorptiemetingen en een grotere 
herhaalbaarheid van resultaten.

De vials en doppen zijn ontworpen 
om onbedoeld morsen te voorkomen 
en dankzij de afgemeten hoeveelheid 
worden gebruikte chemicaliën tot een 
minimum beperkt.

Belang en gebruik
Nitriet is een tussenliggende oxida-
tietoestand van stikstof, zowel bij de 
oxidatie van ammoniak tot nitraat als 
bij de reductie van nitraat, wat kan 
voorkomen in afvalwaterzuiveringsin-
stallaties, waterdistributiesystemen 
en natuurlijke wateren.

Nitriet kan een watertoevoersysteem 
binnendringen door het gebruik ervan 
als corrosie-inhibitor in industrieel pro-

ceswater. Nitriet verandert de normale 
vorm van hemoglobine, dat zuurstof 
via het bloed naar de rest van het 
lichaam transporteert, in de vorm van 
methemoglobine, dat geen zuurstof 
kan transporteren.

Nitriet in zeewater
In waterzuiveringsinstallaties is de 
belangrijkste interfererende factor bij 
de analyse van water zeker chloriden. 
Chloridewaarden boven 2000 ppm 
veroorzaken interferentie en foutieve 
metingen met alle standaard testkits 
voor nitriet. Om dit te verhelpen, heeft 
Hanna Instruments de HI96789-

Specificaties HI96783-25 HI96784-25 HI96789-25

Bereik LR
0 tot 600 μg/l (N0₂¯-N)

MR
0,00 tot 6,00 mg/l 

(N0₂¯-N)
LR zeewater

0 tot 600 μg/l (N0₂¯-N)

Resolutie 1 μg/l 0,01 mg/l 1 μg/l

Nauwkeurigheid ±10 μg/l ±3% van de 
meetwaarde bij 25 °C

±0,10 mg/l ±3% van de 
meetwaarde bij 25 °C

±15 μg/l ±5% van de 
meetwaarde bij 25 °C

Golflengte 525 nm
Type cuvet 16 mm buitendiam./13 mm binnendiam.
Methode diazotisatie
Aantal vials 25
Toepassing HI801, HI802 HI801, HI802, HI83399

Bestelinformatie
HI9678x-25 nitriet voorgedoseerd reagens 
voor 25 tests wordt geleverd met analysecer-
tificaat.

Accessories
HI731318	 cuvetreinigingsdoekje (4)
HI93703-50 	 cuvetreinigingsvloeistof 

(250 ml)
HI731311 	 vials 16 mm buiten-

diam./13 mm binnendiam. (5)

PROCEDURE OP DE DOOS

25-kit ontwikkeld, die nauwkeurige 
metingen mogelijk maakt, zelfs in de 
aanwezigheid van zeewater (chloride-
waarden tot 24.000 ppm).

Een belangrijk voordeel van de 
HI96789-25 is dat deze bij kamertem-
peratuur kan worden bewaard. 

	D Diazotisatiemethode vol-
gens ISO 26777-norm

	D Afgemeten vials, vereist alleen  
toevoeging  monster of blanco

	D Lang optisch pad voor nauw-
keurigheid en herhaalbaarheid

	D Geleverd met analysecertificaat
	D Handige proceduregids op de 

binnenkant van de doos
	D Veilig en economisch
	D Met barcode en aanduiding 

lotnummer en vervaldatum
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